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บทคัดย่อ 

การจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
แสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดง
ข้อมูลแบบ Real Time และ Online  และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
แสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online ผู้วิจัยได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย และกลุ่มช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ใน อำเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย จำนวน 10 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมิน
ความพึงพอใจผ ู ้ ใช ้งานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online 
แบบสอบถามความพึ่งพอใจ เก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการดำเนินโครงการ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และ ประสิทธิภาพ การทดสอบ สรุปผลการวิจัย อภิปายผลและข้อเสนอแนะพบว่าการ     
หาประสิทธิภาพการทดสอบเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าท่ีกำหนดไว้จะให้มีการแจ้งเตือนผ่านมาทางมือถือ 
การทดสอบสามารถเก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้แบบ Real Time และการทดสอบให้มีการแจ้งเตือนผ่าน
มาทางมือถือเมื่อกระแสไฟฟ้าตกหรือดับ ซึ่งค่าทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดทั้ง 3 รอบ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 100 % 
ซึ่งชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online สามารถใช้งานได้ตรงตามตาม
วัตถุประสงค์ทุกรายการทดสอบซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก ตามความต้องการสามารถหา
ประสิทธิภาพได้ในระดับที่ดีมาก ความพึงพอใจของผู้ใช้ ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ 
Real Time และ Online อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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1 2สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 
1 2Department of Electrical Technology Sukhothai Technical College Northern Vocational Institute 3 
3 4อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
3 4full-time lecturer Department of Electrical Technology Sukhothai Technical College Northern Vocational 
Education Institute 3 
E-mail : top1991.te@gmail.com 



2 

 

Abstract 

The purpose of creating this project is to design and create an electrical quality 
measurement kit that displays data in Real Time and Online. To find out the efficiency 
of an electrical quality measurement kit that displays data in Real Time and Online, 
and study the satisfaction of users of an electrical quality measurement kit that 
displays real data. Time and Online The researcher has selected the sample group 
used in this research to be employees of the Provincial Electricity Authority, Sukhothai 
Province. and a group of 10 solar cell installers in Mueang District, Sukhothai Province, 
obtained through a simple random sampling method. The tools used in the research 
include: User satisfaction assessment form for measuring electrical quality, showing 
data in Real Time and Online. Satisfaction questionnaire. collect data Statistical values 
used in the project are percentages, averages, and test efficiency. Summary of research 
results. Discussion of results and suggestions found that find the efficiency of the test. 
When the current exceeds the specified value, there will be a notification via mobile 
phone. The test can collect electricity values in real time and the test will notify via 
mobile phone when the electricity drops or goes out. All values obtained for all 3 
rounds are considered to be an average of 100%. The electrical quality measurement 
kit displays data in Real Time and Online and can be used according to the purpose 
of every test, which is very satisfactory. According to the needs, the efficiency can be 
found at a very good level. User satisfaction the electrical quality measurement kit 
shows data in Real Time and Online at a very satisfactory level. 

Keywords: alarm machine, Store energy , Value exceeded 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการดำเนินโครงการ 
ปัจจุบัน มีการตื่นตัวกันอย่างมากในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งก็มีโครงการต่างๆมากมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและช่วยกันประหยัด
พลังงานเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและประเทศชาติ พลังงานไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของ
พลังงานที่มีการใช้ในปริมาณที่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งตามที่อยู่อาศัยและ โรงงานอุตสาหกรรมหรือ
องค์กรต่างๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและใช้ดำเนิดงานความสะดวก
ต่างๆและตอนนี้ยังมีการติดตั้งโซ่ล่าเซลล์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ซึ่งต้องมี



3 

 

การควบคุมคุณภาพและตรวจวัดคุณณภาพไฟฟ้าและดูพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อหาข้อมูล
นำมาวิเคราะห์และวาวแผนและจัดการดูแลพลังงานไฟฟ้าอยางประหยัดและพอเพียงและในการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการควบคุมคุณภาพและตรวจหาคุณภาพของกำลังไฟฟ้า อย่างเช่นการที่ทำให้ภาระ
ของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (Load) ได้รับกำลังไฟฟ้าใกล้เคียงกับกำลังไฟฟ้าที ่จ่ายออกมาจาก
แหล่งกำเนิดมากที่สุด ซึ่งในทางปฏิบัติถ้าไม่มีการควบคุมประสิทธิภาพของกำลังไฟฟ้าจะทำให้เกิดการ
สูญเสียในกระบวนการจ่ายกำลังไฟฟ้าในปริมาณที่มากอันจะส่งผลให้ต้องสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเป็น
จำนวนมาก และหากไม่มีการควบคุมและตรวจวัดคุณภาพของกำลังไฟฟ้าก็จะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆหรือเครื่องจักรที่นำมาต่อใช้งานได้ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
ของกำลังไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าที่แย่นั้นได้แก่ ค่า Power Factor , Noise และ Harmonic ถ้าเรา
สามารถควบคุมและกำจัดค่าดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ได้ไฟฟ้ามีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียโดยไม่จำเป็นได้อีกด้วยและยังป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย การ
ตรวจวัดคุณภาพพลังงานไฟฟ้าจึงเป็น เครื่องมือหรือเป็นกุญแจสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพภายในระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสำรวจ ตรวจวัด คัดกรอง วิเคราะห์และประเมินสภาวะ
ต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า เพ่ือค้นหา แบ่งแยกกลุ่มของปัญหาออกเป็น กลุ่มท่ีเป็นปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ยง
จะเกิดปัญหาต่อระบบ หรือกลุ่มที่สร้างปัญหาต่อระบบไฟฟ้า จนเกิดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน
ภายใน อีกทั้งยังสามารถสร้างแนวทางจากผลการตรวจวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุและ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า อันเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพ ศักยภาพการ
ทำงานภายในระบบให้ดียิ่งขึ้น 

เนื่องจากพบปัญหาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังเกตเห็นความผิดปกติในระบบไฟฟ้าใน
หน้างานในอาคารซึงอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าเสียหาย หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายซึงท่าปล่อยไว้นาน
อาจทำให้เกิดค่า power factor , Noise และ Harmonic ทำมีการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและค่า
ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้และเพื่อที่จะตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า และเฝ้าดูเพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาหา
สาเหตุและทาง กฟภ. เองก็มีนโยบายที่จะเสนอขายระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ให้ทาง กฟภ. เป็นผู้ติดตั้ง
ให้ แต่ที่กล่าวมาข้างต้น ยังคงเจอปัญหาจากการที่พนักงานหน้างาน มีเครื่องวัดคุณภาพ ไฟฟ้าอยู่      
1 เครื่อง ที่จะใช้วัดให้แต่กับผู้ใช้ไฟรายใหญ่เท่านั้น ไม่มีไว้ใช้สำหรับ ผู้ใช้ไฟรายอื่นๆ ที่สนใจจะติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าโซล ่าเซลล ์ก ับ กฟภ. เพ ื ่อเป ็นการสร ้างความพึงพอใจให ้ก ับผ ู ้ ใช ้ ไฟอ ีกด ้วย  
          ด้วยสาเหตุข้างต้นผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดง
ข้อมูลแบบ Real Time และ Online เข้ามาใช้งานในการตรวจวัดคุณภาพเฝ้าดูพฤติกรรมการใช้
พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดการ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลและ
ง่ายต่อการแก้ไขปัญหาขัดข้อง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสร้างชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online      
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ 
Online 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นายภัสกร ไคร้ม่วง (2563) ได้ทำการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองวัดค่าทางไฟฟ้า 

ของโหลดทางไฟฟ้า ผ่านเว็บบราวเซอร์สามารถท่ีจะวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และ
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ซึ ่งเราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก หรือ NodeMCU ในการ
ประมวลผล โดยทั้งหมดจะแสดงผลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ซึ ่งเราจะใช้ฐานข้อมูลสำเร็จรูป หรือ
ฐานข้อมูลที่สามารถทั้งเก็บข้อมูล และสามารถแสดงผลในตัวได้ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีไม่นานมานี้อย่าง 
Google Firebase และอีกท้ังทาง Google ยังเขียนโปรแกรมและออกแบบ Firebase เพ่ือใช้งานกับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์อย่าง NodeMCU อีกด้วย ซึ ่งในการแสดงผลจะมีการแสดงเป็นกราฟ 
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า และตัวประกอบกำลังไฟฟ้า เทียบกับเวลา และยังแสดงการวัด
ในช่วงเวลาต่างๆเป็นตาราง และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าช่วงเวลาไหนมีการใช้ไฟฟ้าโดยการลาก
เมาส์ที่กราฟ หรือค้นหาที่ตารางแสดงผล ทั้งนี้การทดลองนี้ยังเป็นการทดสอบความสามารถของ
ฐานข้อมูลของ Google อีกด้วย ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดที่จะรองรับข้อมูล การใช้งานว่ายากง่าย
เพียงใด และสามารถท่ีจะใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆได้หลากหลายเพียงใด 

ประสานพันธ์ สายสิญจน์การ (2550) ได้ทำการวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบสร้างและหา 
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ สามารถวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร
บ้านพัก ที่อยู่อาศัยขนาด 220 V ได้โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบ สร้างเครื่องวัดให้มีขนาด 10 cm x15 
cm x 8 cm ภายใน ประกอบด้วยชุดวงจรที่ออกแบบให้สามารถคำนวณ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

ตัวแปรต้น 
 สร้างชุดตรวจวัด
คุณภาพไฟฟ้า 

ตัวแปรตาม 
 หาประสิทธิภาพชุด

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 

ตัวแปรตาม 
 ความพึงพอใจผู้ทดลองใช้
ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
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แล้วเก็บข้อมูลลงใน SD Card เพื่อคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ใช้ในแต่ละวันโดยใช้ โปรแกรม
ประมวลผล Microsoft Excel โดยอาศัย หลักการทำงานของ CT ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบกระแส 
ไฟฟ้าสามารถว ัดกระแสได ้ส ู งส ุด 30 A ให ้แรงด ัน เอาต ์พ ุต 0 -1 V ทำงานร ่วมก ับไอซี  
PIC24FJ64GA002 ใช้ไฟ DC 3.3 V ซึ่งจะใช้ Voltage Regulator IC 5 V (LM7805) ในการจ่ายไฟ
ให้ PIC24FJ64GA002 มี Port ใช้งานทั้งหมด 13 Port และ ไอซี RTC DS1307 ที่ สามารถเก็บข้อมูล 
วินาที นาที ชั่วโมง วัน วันที่ เดือน และ ปี ได้ เมื่อมีการใช้ไฟฟ้าตัวเครื่องจะสร้างไฟล์ Time.txt และ 
Ft.txt ลงใน SD Card ซึ่งสามารถตั้ง วันที่และเวลาที่ต้องการใช้ในไฟล์ Time.txt เช่น ชั่วโมง/นาที/
วัน/เดือน/ปี ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องวัด พลังงานไฟฟ้า พบว่า เครื่องสามารถวัดค่า
การใช้ พลังงานไฟฟ้าในรูปจำนวนหน่วยที่ใช้ จำนวนเงินที่ต้อง จ่าย (บาท) ค่าบริการรายเดือน ค่า FT 
และค่าไฟฟ้ารวม ที่ต้องจ่ายทั้งหมดในรอบเดือนเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บ
มีค่าใกล้เคียง คิดเป็น 99% 

นายกฤษดา ยิ่งขยัน (2549) ทำการวิจัยเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวกบ
เครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้อ้างอิงภายใต้เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าตก
ชั่วขณะและการขาดหายของแรงดันไฟฟ้าปรากฏว่า เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่พัฒนาสามารถตรวจวัด
ความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวเป็นอย่างดี และผลการทดสอบการทำงานของเครื ่องวัด
คุณภาพไฟฟ้าโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะและแรงดันไฟฟ้าเกิน
ชั่วขณะ โดยการจำลองการทดสอบและเปรียบเทียบสัญญาณกับเครื่องตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าพบว่า 
เครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่พัฒนาสามารถตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะและแรงดันไฟฟ้าเกิน
ชั่วขณะได้ และ สามารถส่งข้อมูลที่ได้จากการวัดเพื่อน ไปแสดงรูปคลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติไป
ยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายทันทีหลังจากตรวจพบความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าเครื่อง
ตรวจวัดคณุภาพไฟฟ้าที่พัฒนาสามารถตรวจจับความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้า 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัย ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online ซึ่งผู้วิจัยได้
ดำเนินการศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนดำเนินการวิจัย 
 

ศึกษาปัญหาและแนวคิดการแก้ไข 

วางแผนออกแบบพัฒนา 

เสนอผู้เชี่ยวชาญ 

ดำเนินการสร้างชิ้นงาน 

ออกแบบ 
Hardware 

ตั้งค่า 
Software 

ทดสอบหาประสิทธิภาพ 

ศึกษาความพึงพอใจ 

สรุปและประเมินผล 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 
ไม่ผ่าน   

ผ่าน   

ผ่าน   
ไม่ผ่าน   
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ขั้นตอนการสร้าง 
                                                             

 
 

 
                                                        

 
 

 
 

ภาพที่ 3 คิดออกแบบสร้างและ จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆที่จะ นำมาจัดทำชุดตรวจวัด
คุณภาพไฟฟ้า 

ภาพที่ 4 ทำการข้ึนโครงสร้างของชิ้นงานตามที่
ออกแบบ 

ภาพที่ 5 ทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆลงในตู้
พลาสติก 

ภาพที่ 6 ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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วิธีดำเนินการทดลอง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 ทำการเซ็ตอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับ WIFI 

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเชื่อมต่อสาย N เข้ากับนิวตรอน 
และ เชื่อมต่อสายไฟ ( L1 ,L2 ,L3 ) เข้ากับระบบไฟฟ้า 
( ต้องตรวจสอบความถูกต้องของไฟแต่ล่ะเฟส ) 

ขั้นตอนที่ 3 นำ CT คล้องสายเมนหรือสายไฟของ
ระบบไฟฟ้าที่ต้องการวัดค่า 

ขั้นตอนที่ 4 ทำการเชื่อมต่อ WIFI ตัวอุปกรณ์จะ
ทำการวัดค่า และจะแสดงผลผ่านเว็บไซต์ 

ภาพที่ 8 

ภาพที่ 7 

ภาพที่ 9 

ภาพที่ 10 
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ภาพที่ 11 แสดงข้อมูลที่เก็บค่าได้ผ่านเว็บไซด์ 

ภาพที่ 12 กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้า และ การคำนวณค่าไฟฟ้า สามารถ
คำนวนได้รายวันและรายเดือน 

 

ภาพที่ 13 Export ข้อมูลที่เก็บค่าได้ออกมาเป็นไฟล์ Excel 
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ผลการวิจัย 
1.แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
 ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

แสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบชุดตรวจวัด
คุณภาพไฟฟ้า คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 พึงพอใจมาก ด้านการใช้งานชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าคิด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ระดับพึงพอใจมากที่สุด และด้านความปลอดภัยชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าคิด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ระดับพึงพอใจมาก ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อชุดตรวจวัด
คุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ระดับพึงพอใจมาก 

 
2.การหาประสิทธิภาพของชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 
ตารางที่ 2 การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real 

Time และ Online  (ด้านคุณภาพแอพพลิเคชั่น) 

ครั้งที ่
การแจ้งเตือนผ่านทางมือถือเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่

กำหนดไว้ (ด้านคุณภาพแอพพลิเคชั่น) 
การทำงาน 

แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 
1 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 1 แจ้งเตือน  

2 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 2 แจ้งเตือน  

3 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 3 แจ้งเตือน  
4 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 4 แจ้งเตือน  

5 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 5 แจ้งเตือน  

6 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 6 แจ้งเตือน  
7 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 7 แจ้งเตือน  

8 เมื่อการแสไฟฟ้าเกินครั้งที่ 8 แจ้งเตือน  

 ค่าเฉลี่ย 100 % 

ลำดับ
ที ่

ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดง ข้อมูลแบบ 
Real Time และ Online  

X  ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านการออกแบบชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า  4.00 พึงพอใจมาก 

2 ด้านการใช้งานชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 4.60 พึงพอใจมากที่สุด 

3 ด้านความปลอดภัยชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า 4.13 พึงพอใจมาก 

 รวม 4.24 พึงพอใจมาก 
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จากตารางที่ 2  การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real 
Time และ Online  (ด้านคุณภาพแอพพลิเคชั่น) ทดลองเมื่อกระแสไฟฟ้าเกิน จำนวน 8 ครั้ง พบว่า 
ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Timeและ Online มีการแจ้งเตือนเมื่อกระแสไฟฟ้า
เกิน คิดเป็น 100 % 

ตารางที่ 3 การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real 
Time และ Online  (ด้านการเก็บค่าแบบ Real Time)   

ครั้งที ่ รายการทดสอบเก็บค่าแบบ Real Time 
ผลของการเก็บค่า 

Ampere (A) 
1 เก็บค่ากระแสเวลา ( 09.00 ) 7 (A) 

2 เก็บค่ากระแสเวลา ( 11.00 ) 10 (A) 
3 เก็บค่ากระแสเวลา ( 13.00 ) 9 (A) 

4 เก็บค่ากระแสเวลา ( 15.00 ) 9 (A) 

5 เก็บค่ากระแสเวลา ( 17.00 ) 9 (A) 
6 เก็บค่ากระแสเวลา ( 19.00 ) 8 (A) 

 ค่าเฉลี่ย 100 % 

จากตารางที่ 3  การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real 
Time และ Online  (ด้านการเก็บค่าแบบ Real Time) ในการเก็บค่าจำนวน 6 ครั ้ง พบว่า ชุด
ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online สามารถเเก็บค่าแบบ Real Time
ได้ คิดเป็น 100 % 

ตารางที่ 4  การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real 
Time และ Online  (ด้านคุณภาพแอพพลิเคชั่น)   

ครั้งที ่
การแจ้งเตือนผ่านทางมือถือเมื่อกระแสไฟฟ้าตก

หรือดับ (ด้านคุณภาพแอพพลิเคชั่น) 
การทำงาน 

แจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

1 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 1 แจ้งเตือน  

2 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 2 แจ้งเตือน  
3 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 3 แจ้งเตือน  

4 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 4 แจ้งเตือน  
5 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 5 แจ้งเตือน  

6 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 6 แจ้งเตือน  

7 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 7 แจ้งเตือน  
8 เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ครั้งท่ี 8 แจ้งเตือน  

 ค่าเฉลี่ย 100 % 
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จากตารางที่ 4  การทดสอบหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real 

Time และ Online  (ด้านคุณภาพแอพพลิเคชั่น)  ในการทดลองเมื่อกระแสไฟฟ้าตก จำนวน 8 ครั้ง 

พบว่า ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online มีการแจ้งเตือนเมื่อ

กระแสไฟฟ้าตกได้ คิดเป็น 100 % 

 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ทดลองใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real 

Time และ Online 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน 

 

จากตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งาน ด้านการใช้งานชุด

ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ระดับพึง

พอใจมากที่สุด ด้านความปลอดภัยชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ 

Online คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านการออกแบบชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

แสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานต่อชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูล

แบบ Real Time และ Online คิดค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.72 ระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

 

 

ลำดับที่ ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูล
แบบ Real Time และ Online    

X  ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านการออกแบบ 
ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูล
แบบ Real Time และ Online  

4.70 พึงพอใจมากที่สุด 

2 ด้านการใช้งาน 
ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูล
แบบ Real Time และ Online 

4.76 พึงพอใจมากที่สุด 

3 ด้านความปลอดภัย 
ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูล
แบบ Real Time และ Online 

4.72 พึงพอใจมากที่สุด 

 รวม 4.72 พึงพอใจมากที่สุด 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย แบบบันทึกผลการหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ 
Real Time และ Online และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
แสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการหาประสิทธิภาพชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online 
พบว่าชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online มีความพึงพอใจในระดับ
มาก เพราะในการหาประสิทธิภาพ ทั้งรอบที่ 1 เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนดไว้ให้มีการแจ้งผ่าน
มาทางแอพพลิเคชั่น Line รอบที่ 2 สามารถเก็บค่ากระแสไฟฟ้าแบบ Real Time และรอบที่ 3 ให้มี
การแจ้งเตือนผ่านมาทางแอพพลิเคชั่น Line เมื่อกระแสไฟฟ้าตก ซึ่งค่าที่ได้ทั้งหมดทั้ง 3 รอบ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 100 % จึงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสานพันธ์ สายสิญจน์การ (2550) ได้ทำการวิจัย
นี้มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถวัด
การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารบ้านพัก ที่อยู่อาศัยขนาด 220V ได้โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบสร้าง
เครื่องวัดภายในประกอบด้วยชุดวงจรที่ออกแบบให้สามารถคำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แล้ว
เก็บข้อมูลลงใน SD Card เพ่ือคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ใช้ในแต่ละวันโดยใช้โปรแกรมประมวลผล 
Microsoft Excel โดยอาศัยหลักการทำงานของ CT ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบกระแส ไฟฟ้าสามารถวัด
กระแสได้สูงสุด 30A ให้แรงดันเอาต์พุต 0-1V สามารถเก็บข้อมูล วินาที นาที ชั่วโมง วัน วันที่ เดือน 
และ ปี ได้ ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า พบว่า เครื่องสามารถวัดค่าการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปจำนวนหน่วยที่ใช้ จำนวนเงินที่ต้องจ่าย (บาท) ค่าบริการรายเดือน ค่า FT และ
ค่าไฟฟ้ารวมที่ต้องจ่ายทั้งหมดในรอบเดือนเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บมี
ค่าใกล้เคียง คิดเป็น 99% 

คณะผู้จัดทำได้ทำการรวบรวมปัญหาของระบบการทำงานในการทำงานของชุดตรวจวัด
คุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 
เพ่ือนำปัญหาที่มากท่ีสุดในระยะเวลา 2 เดือน มาทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย สถิติและร้อยละ ทำให้ทราบถึงปัญหาของชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดง
ข้อมูลแบบ Real Time และ Online ได้อย่างตรงจุดและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ สามารถนำไปขยาย
ผลเพ่ือใช้ในการศึกษาต่างๆ ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลการวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ 
Online ที่ผ่านการทดสอบหาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจ ได้มีข้อเสนอแนะ 
          1. ชุดตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าแสดงข้อมูลแบบ Real Time และ Online สามารถเก็บข้อมูล
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ข้อมูลแบบ Real Time เพ่ือดูย้อนหลังได้หรือไม่ 
          2. สามารถนำไปใช้กับระบบ 3 เฟส ได้หรือไม่ 
          3. มีคู่มือการใช้งาน และป้ายชื่อโครงการ ผู้จัดทำ ครูที่ปรึกษา 
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